
Du kan hjælpe med at beskytte miljøet! Respektér venligst de lokale regler: Aflevér det defekte elektriske udstyr på det lokale affaldsgenbrugscenter. 
You can help protect the environment! Please respect the local rules: Hand in the faulty electrical equipment at the local waste recycling center.
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Afbryd strømmen før installation. 
Switch off power before installation.

Instruction manual
/RX-PRO Track P-adapter

1. Hold på hver side af adapteren, så jordstikket peger 
over mod den side af skinnen, hvor der er en rille.
Image 1: Hold on each side of the adapter so the earth 
pin is facing the grooved side of the track.

2. Vend adaptoren, så jordstikket er parrallel med rillen i 
skinnen. Sæt adapteren op i skinnen.
Image 2: Turn the adapter so the earth pin is parallel to 
the grooved side of the track. Insert the adapter in the 
track.

3. Skub forsigtigt op midt på adapteren og drej hele 
adapteren over mod rillen.
Image 3: Gently push up the middle of the adapter and 
turn the entire adapter towards the groove.

4. Afmonter adapteren for at flytte den frem og tilbage. 
For at afmontere, træk forsigtigt ned i udløserhåndtag-
et og drej hele adapteren.
Image 4: Disconnect the adapter to move it back and 
forth. To disconnect the adapter gently pull down the 
release lever and turn the entire adapter.
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